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Copertine Fotocopiabili Economiche - CSEE470297 *

COPERTINE FOTOCOPIABILI ECONOMICHE
COD. CSEE470297_*

Cartoncino liscio fotocopiabile gr. 200 gia precordonato (doppia
cordonatura). Rilega da 2 a 350/500 fogli. Confezioni da 100 pezzi.

Colori: lavanda, grigio, crema, bianco, verde chiaro, verde scuro, rosso,

azzurro cielo.

Caratteristiche Tecniche

I SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO AL BIANCO

90 140
Metodo +/-

. g/m? g/m?
Grammatura 1SO 536 g/m? 5% 90 140
Spessore 1SO 534 um 5% 106 160
Mano ISO 534 1,18 1,14
Bianco (CIE) 1SO 11475 % 3 158 158
Lisciatura ;
(Bendtsen) ISO 8791 mi/min 50 120 120
Opacita 1SO 2471 % > 90 95
Rigidita mN 50/25  165/90
LT 1502493 wpyep > (15/15)  (15/15)
Umidica 1IS0287 % 1,0 50 6,0
assoluta

I SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO AI COLORI PASTELLO E FORTI

Métods +/ 90 115 140 200 250
g/m* g/m*> g/m* g/m* g/m?

Grammatura ISO 536 g/m? 5% 90 115 140 200 250
Spessore ISO 534 um 5% 114 144 170 234 288
Mano ISO 534 1,27 1,25 1,21 1,17 1,15
Lisciatura "
(Bendtsen) ISO 8791 ml/min 50 200 200 200 200 200
Rigidita 1SO 2493 mN 3 50/30 140/75 180/100 60/35 100/55
L/T MD/CD (15/15) (15/15) (15/15) (15/50) (15/50)
it 150287 % 1,0 5,5 5,5 5,5 7,0 7,0
assoluta

I SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO AI COLORI SCURISSIMI

oG P 920 200 250 320
g/m* g/m* g/m* g/m?
Grammatura ISO536  g/n? 5% 90 200 250 320
Spessore 1SO 534 pm 5% 117 246 310 400
Mano I1SO 534 1.3 1,23 1,24 1,25
Lisciatura 2
(Bendtsen) ISO 8791  mi/min 50 240 240 240 240
Rigidita 150 2493 mN . 60/35  65/30 130/60 260/120
L/T MD/CD (15/15) (15/50) (15/50) (15/50)
Umidics 150287 % 1,0 6,5 7,0 7,0 7,0
assoluta
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I SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO AL NERO NOTTE

E— i 20 120 140 200 250 320 400 500 700
g/m*> g/m*> g/m> g/m’> g/m*> g/m’> g/m*> g/m?> g/m’
Grammatura 1SO536 g/m? 5% 90 120 140 200 250 320 400 500 700
Spessore ISO 534  pm 5% 115 151 176 242 305 400 500 610 854
Mano ISO 534 1,28 | 1,26 | 1,26 | 1,21 | 1,22 | 1,25 1,25 1,22 1,22
Lisciatura ) 400 400
(Bendtsen) 15O 8791 m/min 50 260 260 260 260 260 260 290 | oo | o
Rigidita — . 50/30 140/75 210/100 65/30 130/60 220/120 400/200 800/400 1700/900
L/T MD/CD (15/15) (15/15) (15/15) (15/50) (15/50) (15/50) (15/50) (15/50) (15/50)
Umidita IS0 287 % 1,0 6,8 7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
assoluta

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

B R  rsc

EMENTARY NEUTRAL LONG-LIFE FSC* C001810
CHLORINE ~— 150 9706 ~ -
FREE Tha mark of
rosporadle toreaty

Burano & conforme alla normativa Carta per Documenti ISO 9706 (resistenza all'invecchiamento) ed & adatta per
archiviazione o applicazioni richiedenti carta Acid Free. E' completamente biodegradabile e riciclabile.

Indicazioni per la stampa e la trasformazione

Inchiostri: Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di stampare le carte Burano con inchiostri semifreschi
di buona qualita.

Cauccil: Per una buona impressione grafica, utilizzare cauccit comprimibili polivalenti.

Lineatura: Per il processo di stampa offset, si consiglia una retinatura da 150-175 Ipi. Per elementi grafici piu
pesanti e per densita piu elevate, applicare una sufficiente quantita antiscartino.

Tempo di asciugatura: Lasciare asciugare in mini pile almeno 24 ore dopo la stampa.
Cordonatura: La pre-cordonatura € consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra.

Stampabilita e Lavorabilita: Adatta a qualsiasi metodo di stampa, punzonatura, perforazione, fustellatura,
cordonatura, lamina a caldo e verniciatura UV.

Certificazioni di Sistema (Rossano Veneto VI-Italia)

Sistema di Gestione per la Qualita UNI EN ISO 9001
Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza OHSAS 18001
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