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Scheda tecnica prodotto / Technical data sheet

Descrizione: Pellicola metallizzata su supporto in Description: Metallized film on 12 polyester
PET di 12 micron. carrier.

Utilizzi Questa vernice si  applica in Suggestions: Use this film in overprint over

suggeriti: sovrastampa su colle serigrafiche UV serigraphic UV varnish

Definizione: Dipende dalla colla serigrafica, tratti Definition: Depends from the UV varnish.
medio-larghi. Medium and large details.

Tipi di Macchine piane e a rullo. Stamping Plate and roll machines.

macchina: method:

Temperatura: 95-110°C con macchine piane Temperature: 95-110°C flat
110-140°C con macchine a rullo 110-140°C roll machine

Articoli 100 argento lucido, 150 oro lucido, Available 100 silver gloss, 150 gold gloss, 151

disponibili: 151 oro lucido, 200 argento satinato, shades: gold gloss, 200 silver matt, 256 gold
256 oro satinato, 302 rame, 309 matt, 302 copper, 309 bronze, 430
bronzo, 430 rosso, 440 verde, 453 blu, red, 440 green, 453 blu, 465 fuxia,
465 fuxia, 499 nero. 499 black

Larghezza 750 mm — 1500 mm Standard width: | 750 mm — 1500 mm

standard:

Le nostre schede tecniche forniscono un’idea di massima applicativa. Prove di compatibilita tra foils e materiale da
stampare vanno eseguiti a cura del cliente prima di avviare la produzione / Our technical sheets offer some suggestions
of use. Compatibility test between foils and substrate must be carried out before the manufacture is started.

Normative:

In accordo con il
Europeo REACH.

regolamento

According to:

European regulations REACH.
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