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PROPERTIES
PROPIEDADES
PROPRIETA’

TOSIDIGIT TOSIPOP UNITS
UNIDADES

UNITA’

TEST METH
MET. ENSAYO

METODO DI PROVALUCIDO LUCIDO

Gauge
Espesor
Spessore

24 35 μm
-

1,0 1,4 Mills

Yield
Rendimiento
Rendimento

45,7 31,2 m²/kg Internal method
Método interno

Test interno32.105 21.907 In²/Lb

Gloss
Brillo
Lucidità

55 55 % ASTM D 2457 45º

Dyne level
≥ 36 ≥ 36 mN/m  ASTM D 2578

C.O.F. Dynamic
C.O.F. Dinámico
C.O.F. Dinamico

0,3 0,3 - ASTM D 1894

Application temperature
Temperatura de aplicación

95 - 115 110 - 120 ºC 
-

200 - 240 230 - 250 ºF

Lamination strength  
Fuerza de laminación
Aderenza

≥ 7,5 ≥ 8 N/25,4mm Internal method
Método interno

Test interno≥ 1,68 ≥ 1,80 Lb/Inch

TOSIPOP / TOSIDIGIT - LUCIDO

www.tosingraf.com        

TOSIPOP / TOSIDIGIT - LUCIDO

EN   -  The best adhesion to digital printing, dark backgrounds or dense inks  -  The 
 -  The same optical qualities and 

 -  High gloss and transparency.

ES   -  La mejor adhesión sobre impresiones digitales, fondos oscuros o tintas 
densas  -  La mejor solución para los trabajos más exigentes, como laminación de gramajes gruesos, cartón, pliegos y trabajos con embossings  -  Mismas 

-  Alto brillo y transparencia.

FR   - La meilleure adhésion sur impression digitale, aplat foncé 
ou impression chargée  -  La meilleure solution pour les travaux les plus exigeants, fort grammage, carton, rainage ou gaufrage  -  Même qualité et propriétés 

-  Excellent éclat et transparence.

IT   -  La migliore adesione su supporti stampati in digitale 
con fondo scuro o con inchiostri densi -  
grammatura, cordonatura e embossing -  -  Elevata brillantezza e transparenza.

DE   -  Die beste Haftung auf Digitaldrucken, dunkel oder dichten Tinten  -  Die beste Lösung für den 
anspruchsvollsten Anwendungen, wie die Laminierung von schwereren Papiergewichten, Pappe, Bogen und Aufträge mit Prägungen -  Die gleiche optische 

-  Hoher glanz und transparenz.
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PROPERTIES
PROPIEDADES

PROPRIETA’

TOSIDIGIT TOSIPOP UNITS
UNIDADES

UNITA’

TEST METH
MET. ENSAYO

METODO DI PROVAOPACO OPACO

Gauge
Espesor

27 35 μm
-

1,1 1,4 Mills

Yield
Rendimiento

42,1 32,4 m²/kg Internal method
Método interno

29.592 22.776 In²/Lb

Gloss
Brillo 6 6 % ASTM D 2457 45º

Dyne level
38 38 mN/m  ASTM D 2578

C.O.F. Dynamic
C.O.F. Dinámico 0,2 0,2 - ASTM D 1894

Application temperature
Temperatura de aplicación

95 - 115 110 - 120 ºC 
-

200 - 240 230 - 250 ºF

Lamination strength  
Fuerza de laminación

≥ 7,5 ≥ 8 N/25,4mm Internal method
Método interno

≥ 1,68 ≥ 1,8 Lb/Inch

EN   -  The best adhesion to digital printing, dark backgrounds or dense inks  -  The 
 -  The same optical qualities and 

 -  

ES   -  La mejor adhesión sobre impresiones digitales, fondos oscuros o tintas 
densas  -  La mejor solución para los trabajos más exigentes, como laminación de gramajes gruesos, cartón, pliegos y trabajos con embossings  -  Mismas 

-  Alto efecto mate.

FR   - La meilleure adhésion sur impression digitale, aplat foncé 
ou impression chargée  -  La meilleure solution pour les travaux les plus exigeants, fort grammage, carton, rainage ou gaufrage  -  Même qualité et propriétés 

-  

IT   -  La migliore adesione su supporti stampati in digitale 
con fondo scuro o con inchiostri densi -  
grammatura, cordonatura e embossing -  -

DE   -  Die beste Haftung auf Digitaldrucken, dunkel oder dichten Tinten  -  Die beste Lösung für den 
anspruchsvollsten Anwendungen, wie die Laminierung von schwereren Papiergewichten, Pappe, Bogen und Aufträge mit Prägungen -  Die gleiche optische 

-  

TOSIPOP / TOSIDIGIT - OPACO
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TOSIPOP / TOSIDIGIT - OPACO



Spessore

Rendimento

Lucidità

Tensione super�ciale

C.O.F. Dinamico

Temperatura di applicazione

Aderenza

EN ® -  50% more matte than standard 
- -  It is a glueable, 

-  Soft Touch ®

ES  Siente la diferencia del        Soft Touch ® -  50% más mate que los mejores mates 
del Mercado, transmite sensación de lujo y exclusividad -  Buenas propiedades anti-rayado y máximo respeto a los colores originales -
imprimible - ®

FR ® -  50% plus mat que les meilleurs 
-  Propriétés anti-rayure et respect des couleurs originales -

dorable et imprimable -  Le       Soft Touch ®

IT ® -  50% più opaco dei migliori 
opachi del mercato, trasmette lussuositá ed esclusività - -
ed imprimibile -  Soft Touch ®

DE  Spüren Sie den Unterschied bei       Tosingrafs         Soft Touch ® -  50% matter als der 
-  Gute kratzfest Eigenschaft und beste Wiedergabe der Originalfarben -  Eine 

verklebbar, bedruckbar und stanzbar folie -  Soft Touch ®  macht den Unterschied aus bei Ihren Kaschierungsprojekten und Endprodukten (Buchbindungen, 
Verpackungskaschierungen, Katalogen…).

PROPERTIES
PROPIEDADES

PROPRIETA’
SOFT TOUCH

UNITS
UNIDADES

UNITA’

TEST METH
MET. ENSAYO

METODO DI PROVA

Gauge
Espesor

35 μm
-

1,4 Mills

Yield
Rendimiento

31,4 m²/kg
ASTM D 4321

22.075 In²/Lb

Gloss
Brillo 6 % ASTM D 2457 45º

Dyne level
≥ 46 mN/m  ASTM D 2578

C.O.F. Dynamic
C.O.F. Dinámico 0,70 - ASTM D 1894

Application temperature
Temperatura de aplicación

110 - 130 ºC 
-

230 - 265 ºF

Lamination strength  
Fuerza de laminación

≥ 7,5 N/25,4mm Internal method
Método interno

Test interno≥ 1,68 Lb/Inch

SOFT TOUCH
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