
Morgana BM4035
Modulo cucipiega - 35 fogli gr. 80
COD. PLP4035BM

DESCRIZIONE
LINEA DI FASCICOLAZIONE BM4000

Nuova generazione di cuci piega in grado di produrre libri in A4 landscape o in formato 297x297
mm. Include di serie la funzione di pinzatura a bordo o ad angolo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Produce opuscoli piegati e squadrati A6, A4 landscape o in grande formato 297x297 mm
Libretti pinzati ad angolo in formato A4 verticale
Libretti pinzati sul bordo in formato A4 verticale e orizzontale
Opuscoli fino a 140 o 200 pagine
Supporta fogli con lunghezza fino a 660 mm senza CST o fino a 620 mm con CST

PRODUTTIVITÀ: volume medio mensile 30k opuscoli - massimo volume mensile 50k libretti.
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MODULO CUCIPIEGA BM4035 / 4050

La serie Morgana BM4000 può cucire e piegare libretti fino a 35 fogli (50 con kit upgrade). Dagli
opuscoli A6, all'A4 orizzontale e altro ancora. Può pinzare i documenti sia ad angolo che a bordo per
una gamma ancora più ampia di applicazioni.

Nella sua configurazione standard, Morgana BM4000 può essere alimentata manualmente per far
fronte ad applicazioni con bassi volumi. L'alimentatore VFX e il modulo di rifilo e squadratura possono
essere aggiunti successivamente, man mano che la gamma di applicazioni si amplia o che i volumi di
produzione aumentano.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Forma to carta min: 145 x 210 mm

Formato carta max: 320 x 660 mm, 330 x 620 mm con CST

Pinzatura: chiocciole di semplice e veloce sostituzione, bassa manutenzione

Chiocciole: 5.000 punti

Grammatura min: 64 gsm (60 gsm per alcuni supporti)

Grammatura max: 300 gsm (350 gsm per alcuni supporti)

Spessore opuscolo:

Spessore min set: 1 foglio 80 gsm (opuscolo con 4 facciate una volta piegato)
Spessore max set: 3.5 - 5 mm (35 e 50 fogli stesi 80 gsm)
Spessore max libretto finito: 7 - 10 mm (140 e 200 pagine 80 gsm)

Pinzatura ad angolo o a bordo:

Grammatura (pinzatura a bordo): 80 - 120 gsm
Grammatura (pinzatura ad angolo): 80 gsm
Formato (pinzatura a bordo): A4 orizzontale o verticale
Formato (pinzatura ad angolo): A4 verticale

Alimentazione: 100-230V 50-60Hz

Assorbimento: 250W
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