
NewBind Explore HA
Brossuratrice
COD. AM1214

DESCRIZIONE
NewBind Explore HA è una brossuratrice che adotta le più sofisticate tecnologie per l'utilizzo di colle PUR
e Hot Melt.

Permette di realizzare: libri in brossura fresati, libri in brossura cuciti, blocchi libro per fotolibri, blocchi
libro con risguardi e garza.

La macchina, in modalità automatica, consente, dal pannello operatore, di effettuare automaticamente e
semplicemente in pochi secondi il cambio formato.

Il sistema chiuso e integrato di applicazione della colla (NPS, Newbind PUR System, brevettato) effettua
l'incollaggio simultaneo del dorso e dei lati.

La modesta quantità di colla contenuta nel serbatoio (2 kg) favorisce una rapida partenza del lavoro
(sono necessari circa 13 minuti affinché la colla si scaldi).

La capacità del serbatoio permette una produzione consecutiva di circa 900 libri di spessore 10 mm.
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Le copertine sono alimentate automaticamente dall'alimentatore posizionato a 90° nella parte posteriore
della macchina, attraverso il cordonatore.

Il sistema di cordonatura a coltello consente cordonature illimitate per dorso, lati e alette.

Inizio e fine applicazione colla sono gestite dal pannello operatore. L'altezza della colla laterale può
essere scelta fra 0 e 4 mm. 

Trascorsi pochi minuti dall' arresto della macchina gli ugelli della colla si chiudono automaticamente per
evitare il deterioramento della colla.

La doppia stazione di fresatura/grecatura effettua un'adeguata preparazione per l'incollatura del dorso
libro, per qualsiasi tipo e spessore di carta. 

Per una lunga durata delle frese speciali inserti montati sul corpo fresa dispongono ciascuno di 3
taglienti e sono agevolmente ruotati o sostituiti quando usurati. 

Una regolazione meccanica permette all'operatore di variare la profondità di fresatura del dorso da 0 a 2
mm. In caso di libri cuciti la fresa può essere esclusa.

Dopo fresatura/grecatura il blocco-libro è trasportato dalla morsa in posizione di registro con la
copertina. In questa stazione le zone incollate del dorso e dei lati sono pressate. 

In funzione del tipo e dello spessore della copertina, il tempo di pressatura può essere regolato da 0 a 20
secondi. 

Una volta completato il ciclo, la pressa si apre automaticamente e il libro viene dolcemente fatto uscire
tramite lo scivolo e il nastro. 

In opzione, l'uscita può essere dotata di un impilatore automatico con accumulo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni libro: lunghezza dorso (testa-piede) min 120 mm - max 440 mm
Dimensioni libro: altezza (fronte-dorso) min 105 mm - max 310 mm
Dimensioni libro: spessore min 2 mm - max 50 mm
Dimensioni copertina: min 240x120 mm - max 800x445 mm
Spessore copertina: max 400 gr/m2
Cicli meccanici: max 400 cicli/ora
Tipo di colla: 
- PUR: in confezioni da 2 kg - tutte le marche
- EVA (Hot Melt) granulare - tutte le marche
Specifiche elettriche: 220V - 50Hz (monofase + terra) - 16A
Dimensioni: 1900x1600x1450 mm
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Aria compressa: min 7 bar - max 9 bar
Consumo: 5.000 l/h (7.000 l/h nella versione con risguardi)
Peso totale macchina: 600 kg
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